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青岛市第十三届职业技能大赛

四方机车车辆高级技工学校赛区
钳工

技术文件
青岛市第十三届职业技能大赛组委会办公室
2014年10月
钳工竞赛技术文件
一、竞赛标准与命题范围

（一）竞赛标准

技能竞赛参照钳工相关的《中华人民共和国国家职业标准》高级技能（三级）及以上等级知识和技能设置竞赛项目和命题。

（二）命题范围

1、理论试题命题范围

理论试题以钳工应掌握的基本要求、职业道德、专业基础理论知识、机械加工工艺知识、高级钳工工艺相关基础知识、电工知识、安全文明生产与环境保护知识、“6S”管理知识、相关法律、法规知识为主要考核内容，辅以相关机械工人应掌握的专业知识和安全知识（高级别涵盖低级别要求）。
2、操作试题命题范围
参照《中华人民共和国国家职业标准》高级技能（三级）及以上等级知识和技能设置竞赛项目和命题（高级别涵盖低级别要求）。
3、参考教材

（1）《钳工》（初、中、高）职业技能鉴定教材。中国劳动社会保障出版社1996版

（2）《钳工》（初、中、高）职业技能鉴定指导。中国劳动社会保障出版社1997版

（3）《装配钳工》（初、中、高）职业技能鉴定教材。中国劳动社会保障出版社，2008版

（4）《装配钳工》（初、中、高）职业技能考核指导。中国石油大学出版社2014版

（5）《机械制造工艺学》中国劳动社会保障出版社2011版

（6）《机械基础》（高级工适用）机械工业出版社2006版
（7）《公差配合与技术测量》中国劳动社会保障出版社2011版
二、竞赛项目


（一）组别设置

竞赛分学生组、职工组，成绩分别计算。
（二）理论知识竞赛

理论知识竞赛以闭卷笔试方式进行，满分100分；竞赛时间为90分钟，竞赛成绩占竞赛总分30%。

（三）操作技能竞赛

1、操作技能竞赛项目为工件加工，满分100分，竞赛时间5~6小时，操作竞赛成绩占竞赛总分70%。，竞赛要求选手自带的工量具以组委会公布的为准。

2、选手实际操作的出场顺序、竞赛所用设备、工位由抽签确定，不得擅自变更、调整。学生组、职工组竞赛原则上采用相同竞赛试题。

三、成绩评定办法

（一）竞赛成绩由理论知识竞赛成绩和实际操作竞赛成绩两部分组成，其中实际操作竞赛成绩包括现场操作规程成绩和试件加工成绩。

（二）理论知识竞赛试卷采用密封阅卷，实际操作试件采用密码编号后检测评分。

（三）各参赛选手理论知识竞赛成绩以百分计算，得分的30％计入个人总成绩。实际操作竞赛成绩以百分计算，得分的70 ％计入个人总成绩。个人总成绩计分方式为：个人总成绩＝理论知识竞赛得分×30％＋实际操作竞赛得分×70％。

（四）本次竞赛按照竞赛个人总成绩决定竞赛名次。总成绩相同者，以实际操作竞赛成绩高者为先；如实际操作竞赛成绩仍然相同，以实际操作竞赛时间短者为先。

（五）参赛选手个人不得查阅理论知识考卷和实际操作试件，必须由代表队向大赛组委会递交申请，得到大赛组委会同意方可查询选手个人试卷和考件，不得查阅他人试卷和考件。
四、竞赛场地与设施

（一）承办单位应严格按照规定的时间和本规则的要求，做好赛场的各项准备工作。赛场准备结束后，组委会应组织检查验收。

（二）理论知识竞赛在标准教室进行，按照专业和组别分别设置。每个赛场按照单人单座单列的要求摆放和编号，要求赛场的采光、通风良好，整洁卫生。

（三）实际操作赛场应符合安全文明生产的要求，场内的设备、设施、工位的摆放、操作台的设置和编号应符合竞赛工种的特点和安全操作规范的要求。

（四）各赛场入口处应有醒目的赛场编号、专业标志和座位（工位）的起止序号、考生守则、赛场纪律、考试时间及赛场说明。操作技能竞赛赛场内应有关于安全文明生产操作规程以及警告和禁止标志。

五、竞赛规则

（一）理论知识竞赛规则

1、参赛选手必须持本人身份证和参赛证参加竞赛。

2、参赛选手必须按竞赛时间，提前15分钟检录进场。并按指定位置参加竞赛，迟到15分钟者不得参加竞赛。竞赛开始30分钟后方可离开赛场。

3、参赛选手应严格遵守赛场纪律，除携带竞赛必备的用具（如铅笔、橡皮擦、尺、钢笔或圆珠笔）外，不准带入技术资料和任何工具书。所有通讯工具一律不得带入竞赛现场。

4、选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经监考人员同意后作特殊处理。

5、参赛选手在竞赛过程中，如遇问题需举手向监考人员提问，选手之间互相询问按作弊行为处理。

6、在竞赛规定时间结束时应立即停止答题，不得以任何理由拖延竞赛时间。

7、理论知识竞赛以闭卷笔试方式进行，竞赛时间为90分钟。

（二）技能操作竞赛规则

1、参赛选手的出场顺序由抽签决定，同一场次采用相同竞赛试题，各场次的竞赛试题由抽签决定，操作比赛开始时，当场开卷。

2、赛前由竞赛组委会统一组织选手到竞赛现场熟悉赛场。

3、每场比赛前15分钟，参赛选手凭身份证、参赛证进入赛场（各队领队和指导教师均不得进入赛场）。由裁判组负责选手签到，核对选手身份证、参赛证，组织选手抽取工位号并登记，参赛选手对抽签结果签字确认。选手按规定进入工位进行竞赛前的各项准备工作。并领取加工坯件、辅材等，参赛选手对材料进行检查，如发现问题由裁判确认后可以更换。

4、操作技能竞赛以现场实际操作的方式，按图纸要求完成试件加工。

5、竞赛过程中，参赛选手使用的工量具等不得超出准备清单范围，不得使用专用夹具，不能更换坯件，相互借用工量具。各参赛选手间不可走动、交谈。竞赛过程中出现设备问题，应提请裁判长到工位处确认原因。如果确实是因为设备故障原因导致选手中断或终止竞赛，由裁判长视具体情况作出决定。

6、竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。

7、如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意提前结束加工。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何加工。

8、提交试件：选手提交试件时应进行必要的清理，并提请竞赛裁判员到工位处收取工件，由竞赛裁判员在“赛场记录表”上作记录（交件时间等），同时参赛选手在裁判员记录的“竞赛记录表”上签字确认，裁判员用密封纸对以上实物和文件进行密封，装入专用密封袋。

9、竞赛结束前10分钟，吹响哨音提示。竞赛时间到后，各参赛选手应停止加工并交件。随后进行工位的相关清理工作，经裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。

10、参赛选手应严格遵守赛场规则，对违反赛场规则，不服从裁判员劝阻者，经组委会裁决取消比赛资格，因违反安全操作规程造成设备或人身安全事故者，竞赛成绩无效并按规定追究相关责任。

（三）赛场规则

1、赛场工作人员必须统一佩戴市竞赛办相应证件，着装整齐。

2、除现场裁判和工作人员外，其他人员未经竞赛办许可不得进入赛场。

3、新闻媒体等进入赛场必须经过竞赛办许可，并且听从现场工作人员的安排，不得影响竞赛进行。

4、各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

（四）评判规则

1、裁判人选应符合职业技能竞赛裁判员或职业技能鉴定考评员条件，裁判长应具备一定的技能竞赛组织和评判经验，裁判队伍的组成须经市竞赛办确认。

2、理论知识竞赛结束后试卷应装订密封，由裁判员根据评分标准采取流水作业方法统一阅卷、评分，阅卷完毕试卷封存后交保密组。

3、操作技能竞赛试件完成后由保密组加编密码并登记，移交试件检测评分裁判组，密码名册由保密组封存。试件检测评分采取流水作业进行。裁判根据评分标准评判并在评分表上签字确认；试件检测评分成绩汇总由裁判组负责，经登分人、审核人和裁判长签字后生效；竞赛现场评判工作结束，选手的抽签登记册、密码名册、原始评分记录表和成绩汇总表封存后交竞赛办保密组。

4、竞赛成绩、排名审定工作由竞赛办组织，竞赛办保密组具体实施。成绩审定工作分拆卷（启封）、报分、登分、成绩汇总、核对五个环节，组委会指定专人进行。成绩、排名登录完毕，经登分人、审核人、裁判长和市竞赛办有关负责人签字后生效。

5、现场裁判人员配备实行回避制度，由裁判长决定裁判人员调配。裁判人员在执行监考、评判、阅卷、检测评分、成绩审定等工作期间，一律不得使用通讯工具和会客。

六、钳工实际操作竞赛评分说明

（一）未注公差尺寸按IT12加工和检验。 

（二）因系手工操作，赛件加工表面沿周边1mm处，不作检验要求。 

（三）配合间隙检测时，塞尺插入2毫米视为超差。

（四）赛件有严重不符合图纸要求或严重缺陷的情况时，应扣除有关项目配分。 

（五）在加工过程中，发现参赛者使用钻模或二类工具则赛件按零分计。 

（六）选手竞赛违反安全文明操作规程时，现场裁判需将违规现象记录在册，并由选手签名确认，扣分情况由现场裁判组决定。

（七）未尽事宜，由现场裁判组裁决。

七、钳工技能竞赛安全操作规程

（一）工作前将劳保用品穿戴整齐， 并检查所有工具是否齐全可靠。 

（二）在同一工作台对面錾削工件时， 中间应放防护网， 单面工作台要有一面靠墙。 

（三）使用活扳手时，开口要适当，不得用力过猛，，预防过力损坏工具。 

（四）使用手锯、锉刀、刮刀时要精力集中，工件一定要夹牢，铁屑不得用嘴吹、手摸，应使用专用工具清扫。 

（五）使用油类和易燃物时，要严禁烟火，工作完后及时清理现场。 

（六）工作场地保持清洁、整齐有序，不准乱放各种物品。 

（七）使用手锤严禁戴手套，手柄不得有油污，锤头装有背楔。 

（八）钻头和工件要装卡牢固可靠，装卸钻头要用专门钥匙，不得乱剔。操作时严禁戴手套，女工要戴工作帽，工装袖口要扎紧。 

（九）不准用手摸旋转的钻头和其它运动部件，运转设备未停稳时，禁止用手制动，变速时必须停车。 

（十）小工件钻孔时要将工件装夹好，禁止用手持工件加工。 

（十一）钻孔排屑困难时，进钻和退钻应反复交替进行。 

（十二）钻削脆性材料和使用砂轮机时要戴防护眼镜，用完后将电源关闭。

八、钻床使用安全操作规程

（一）非本校学生和对设备不熟悉者，未经实训指导教师同意不得使用。

（二）使用前，应对所用钻床、夹具进行全面检查，确认正常后方可操作。

（三）工件装夹必须牢固可靠，钻小孔时应用夹具夹持，不准用手拿，操作时严禁戴手套。

（四）使用自动进给时，要选好进给速度，调整好限位块。手动进给时，一般按照逐渐增压和逐渐减压原则进行，以免用力过猛造成事故。

（五）钻头上绕有长切屑时，应停车清除，禁止用嘴吹、手拉，要用刷子或铁钩清除。

（六）精钻、铰深孔时，拨取测量用具时不可用力过猛，以免手撞在刀具上。

（七）不准在旋转的刀具下翻转、夹压或测量工件，手不准触摸旋转的刀具。

（八）钻孔时，注意力要集中，严禁说笑、打闹，使用应及时清理现场。

（九）钻孔时袖口、头发要扎紧，必须带防护眼镜，长发应放入工作帽内方可使用。

（十）钻孔时出现意外应立即停车，发生事故应及时向实习指导教师汇报，不得隐瞒。

（十一）钻床使用完后应按清扫要求进行清理并达到要求。

九、砂轮机使用安全操作规程

（一）砂轮机的旋转方向要正确，只能使磨屑向下飞离砂轮。

（二）砂轮机启动后，应在砂轮机旋转平稳后再进行磨削。若砂轮机跳动明显，应及时停机修整。

（三）砂轮机托架和砂轮之间应保持3mm的距离，以防工件扎入造成事故。

（四）磨削时应站在砂轮机的侧面，且用力不宜过大。

（五）根据砂轮使用的说明书，选择与砂轮机主轴转数相符合的砂轮。

（六）新领的砂轮要有出厂合格证，或检查试验标志。安装前如发现砂轮的质量、硬度、粒度和外观有裂缝等缺陷时，不能使用。

（七）安装砂轮时，砂轮的内孔与主轴配合的间隙不宜太紧，应按松动配合的技术要求，一般控制在0.05-0.10毫米之间。

（八）砂轮两面要装有法兰盘，其直径不得少于砂轮直径的三分之一，砂轮与法兰盘之间应垫好衬垫。

（九）拧紧螺帽时，要用专用的板手，不能拧得太紧，严禁用硬的东西锤敲，防止砂轮受击碎裂。

（十）砂轮装好后，要装防护罩，挡板和托架。挡板和托架与砂轮之间的间隙，应保持在1-3毫米内，并要略低于砂轮的中心。

（十一）新装砂轮启动时，不要过急，先点动检查，经过3-5分钟试转后，才能使用。

（十二）初磨时不能用力过猛，以免砂轮受力不均而发生事故。

（十三）禁止磨削紫铜、铅、木头等东西，以防砂轮嵌塞。

（十四）磨刀具时，人应站在砂轮机的侧面，不准两人同时在一块砂轮上磨刀具。

（十五）刃磨刀具时，应及时进行冷却，防止烫手及降低刀具使用寿命。

（十六）经常修整砂轮表面的平衡度，保持良好的状态。

（十七）使用砂轮时，应戴好防护眼镜。
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